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Schéma B/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

pficna uzavéra jedno-strannymi

smérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m
pricné 06-1m

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

pfiéna uzavéra jednostrannymi

smérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m
pfiéné 06-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé

smérovaci desce

1)
uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéZnych parkovacich
pruhd, chodnikd a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16az B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. ZuazZeni

vozovky na jeden jizdni pruh.
0G 220 -

(24 pficna uzavéra zabranou
—_— ——— minimalné3vystraznasvétlatypu1

AN

podélna uzavéra obou-strannymi
smérovacimideskami
odstup max.10m

AWV

2)

max. 30

podélna uzavéra zabradlim na
stranéchodniku/stezkyprocyklisty

. 0
|
volny
prostor
20m
<
o

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétiatypu1

]

1) muze byt ve vyjimeénych
pripadech mensi (viz kap.
6.1.2)

2) uziti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubézinych parkovacich
Ams pruht, chod-nika a/nebo
cca 50 stezek pro cyklisty podle

schématB/16 az B/20

vzdalenosti v metrech
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| Schéma B/3
Standardni pracovni misto
| Zuzeni jizdniho pruhu.
0£-06-
7| |
@

s

g

podélna uzavéra oboustrannymi
smeérovacimi deskami
| odstup max. 10m

AN\

1)

i
ﬂ 2,75
AN AN

pfitna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m
pficné  06-1m
> vystrazna svétla typu 1 na kazdé
| 7 smérovaci desce

AWe

AVe

1) uziti dopravnich znacek a

dopravnich zafizeni v pfipadé
‘ soubéinych parkovacich
pruht, chodniku a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
] azB/20

vystrazné svétio typu 1
Ams nebo znacka umisténana
50-70 fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/4

Standardni pracovni misto.
Prace v jizdnim pruhu. Dva
pomocné jizdni pruhy.

pfiéna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéiné 1-2m

priéné 06-1m

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami.
odstupmax. 10 m.

oddéleni protismérnych jizdnich
pruht podle intenzity provozu
vodici sténou, vodicim prahem,
vodici deskou, zvyrazfiujici
deskou, fadou dopravnich knoflik(
(odstup 0,3 - 1,0 m), folii nebo
barvou

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéiné 1-2m

pficné  06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) uZiti dopravnich znacek a
dopravnich zarfizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
pruht, chodnikt a/nebo stezek
pro cyklisty podle schemat B/16
azB/20

vystrazné svétlo typu 1
nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/5.1

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh.

vystrazneé svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfina uzavéra zébranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podélna uzdavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax.10m

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné 06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1)maze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz
kap.6.1.2.)

2) uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéZnych parkovacich
pruhu, chodnikiu a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
azB/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/5.2

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V piipadé upravy
prfednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfi¢na uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podelna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

pficna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1)muze byt ve vyjimeénych
pfipadech mens$i (viz kap.
6.1.2.)

2) uZiti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubézZnych parkovacich
pruht, chodnikt a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
azB/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/6

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svételnym
signalizaénim zafizenim.

vystrazneé svétlo typu 1

nebo znac¢ka umisténa na
fluorescencnim zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficna ¢ara souvisla z oranzové
folie, dopravnich knofliki nebo
barvy doporucena

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

priéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

pficna Gara souvisla z oranZové
folie, znackovacich knoflikii nebo
barvy doporu¢ena

1)mize byt ve vfjﬁmeénych
pripadech mensi (viz kap.
6.1.2)

2)uziti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéznych parkovacich pruhd,
chodniku a/nebo stezek pro
cyklisty podie schémat B/16 aZ
B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/7

Standardni pracovni misto
uprostied vozovky.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescencénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné  0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

podéiné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

1)mize byt ve vyjimecénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2)

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/8

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky z obou stran.
Uprava prednosti dopravnimi
znackami

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

podélné uzavéry oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

1)maze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2)uziti dopravnich znaéek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéznych parkovacich
pruhtG, chodnik( a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16azB/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/9

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom sméru jizdy. Prace na
vnéjsim jizdnim pruhu.

pfina uzavéra zabranou

vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0,3 -
1,0 m), félii nebo barvou
doporuéeno

podélna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10 m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné 0,6-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) v pfipadé smérové rozdélené
komunikace umistit po obou
stranach jizdniho pasu

2) uziti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v
pfipadé soubéiZnych
parkovacich pruht, chodniku
a/nebo stezek pro cyklisty
podle schématB/16 az B/20

vystrazné svétlo typu 1

nebo znactka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/14.3

Standardni pracovni misto
v prostoru okruzni kfizovatky.

pfipadné se zfizuje objizdka

pficna uzéavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

podélna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

vystrazne svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, u ostatnich vjezdu
shodné

1)minimalni S$itka se zjistuje
pomoci viecnych kfivek

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/17

Standardni pracovni misto na
chodniku, stezce pro cyklisty

| O — - nebo stezce pro chodce a
™l ] cyklisty.
| ||
| = (=
| n
“m ms z =
| LI 22 podéiné uzavery
dle hloubky vykopu zabranou nebo
zabradlim
| cervena vystrazna svétla typu 3,
podélny odstup do50m
| * H | 22 pFicné uzavéy
| " ™ dle hloubky vykopu zabranou nebo
. L zéabradlim
<+« A —pg |
'i j. = minimalné jedno &ervené
| 4 1 z jednostranné vystrazné svétio typu
3 nakazdé uzavére
hodnota A
| 22 min. 1,5 m nebo $ifka stavajiciho

chodniku nebo stezky

Z2

B
| ; )
?
1) oznaceni pracovniho mista na
vozovce podle schémat B/1,
| — A B/2, B/4azB/6, B/8, B/9, B/12
22 azB/14.3
22
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Stezka pro cyklisty
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Schéma B/18

Standardni pracovni misto na
stezce pro cyklisty soubézné se
stezkou pro chodce.

Pracovni misto na chodniku
analogicky.

pfiéna a podélna uzavéra
zabradlim

vystrazna svétla:

- pficna uzavéra

minimalné jedno cervené
jednostranne vystrazneé svétlo typu
3nakaZdé uzavére

- podélna uzavéra
Cervena vystrazna svétla typu 3,
podélny odstup do50m

1) oznaceni pracovniho mista na
vozovce podle schémat B/1,
B/2, B/4azB/6, B/8, B9, B/12
azB/14.3

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/24

Operativni pracovni misto na
vozovce.

5>

2)

max. 50

f! A15

50-70

pficna uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vyska 0,5m)

odstup podéiné 1-2m
pficné 06-1m

podélna uzavéra dopravnimi kuzely
(vy8ka min. 0,5 m) nebo vodicimi
deskami

odstup max. 6m

pfitna uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vyska0,5m)
vystrazné svétlo typu 1

odstup podélné 1-2m
pficné  06-1m

1) maze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.

6.2.1,)

2) v pripadé, ze zbyvajici $itka
vozovky umoZriuje provoz jen v
jednom sméru jizdy, muze byt
délka pracovniho mista max. 50
m, jinak pouZit SSZ podle

schématu B/6

vystrazné svétlo typu 1
nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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min. 2,75

max. 50

Schéma B/25.1

Operativni pracovni misto na
vozovce.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu

pfiéna uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vyska 0,5m)
odstup podélné 1-2m

pricné 06-1m;
jen v pfipadé nepohyblivého
pracovniho mista

podélnd uzavéra dopravnimi
kuzely (vySka min. 0,5 m) nebo
vodicimi deskami

odstup max. 6 m;

jen v pfipadé nepohyblivého
pracovnaho mista

pojizdna uzavirkova tabule typu Il

1)muze byt ve vyjimecnych
pfipadech men$i (viz kap.
6.2.1.)

2)v pripadé del$iho pracovniho
mista fizeni provozu (SSZ,
policista) nebo usmériovani
provozu osobou opravnénou k
zastavovani vozidel

3)nebo zafizeni predbéiné
vystrahy

vzdalenosti v metrech
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max. 50

Schéma B/25.2

Operativni pracovni misto na
vnéjsim jizdnim pruhu
vicepruhové vozovky.

pfiéna uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vy8ka0,5m)
odstup podélné 1-2m

pricné  0,6-1m;
jen v pfipadé nepohyblivého
pracovniho mista

podélna uzavéra dopravnimi
kuzely (vyska min. 0,5 m) nebo
vodicimi deskami
odstup max. 6 m;
jen v pfipadé nepohyblivého
pracovnaho mista

pojizdna uzavirkova tabule typu Il

1)nebo zafizeni predbéziné
vystrahy

vzdalenosti v metrech
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max. 50

Schéma B/25.3

Operativni pracovni misto na
vnitinim jizdnim pruhu
vicepruhové vozovky.

pficna uzavéra tremi dopravnimi
kuzely (vySka 0,5 m)
odstup podélné 1-2m

pficné  0,6-1m;
jen v pfipadé nepohyblivého
pracovniho mista

podélna uzavéra dopravnimi
kuzely (vy8ka min. 0,5 m) nebo
vodicimi deskami

odstup max.6m;

jen v pfipadé nepohyblivého
pracovnaho mista

pojizdna uzavirkova tabule typu Il

1)nebo zafizeni pfedbézné
vystrahy

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/26

Operativni pracovni misto na
tramvajovém pasu.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znatka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu

priéna uzaveéra tfemi dopravnimi
kuzely (vy8ka0,5m)
odstup podéinég 1-2m

pricné 06-1m

podélné uzavéry dopravnimi
kuzely (vySkamin.0,5m)
odstupmax.6m

pojizdna uzavirkova tabule
typu ll

1)maze byt ve vyjimeénych
pripadech mens$i (viz kap.
6.21)

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

podélna uzavera oboustrannymi
smeérovacimi deskami odstup max.
20m

1) opakovani v pfipadé podéiné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/2

Standardni pracovni misto.
Zuzenijizdniho pruhu.

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vymezeni jizdnich pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0,5-1
m), folii nebo barvou doporuéeno

podeélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax.20m

pfiéna wuzavéra jednostrannymi
smeérovacimideskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smeérovaci desce

1) opakovani v pripadé podélné
uzavéry deldi nez 300 m po
300m-500m

2)muze byt ve vyjimeénych
pripadech mensi
(vizkap.6.2.2)

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znac¢ka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/3

Standardni pracovni misto.
Prace v ’izdnim pruhu. Dva
pomocné jizdni pruhy.

pfitna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimideskami

oddéleni protismérnych jizdnich
pruhl podle intenzity provozu
zvyraznujicimi  deskami,
dopravnimi knofliky (odstup 0,5 -
1 m) félii nebo barvou

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 20 m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) opakovani v pfipadé podéiné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

vystrazné svétlo typu 1 nebo
zna¢ka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/4

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pfipadé mistni apravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

pfitna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami

"Q’_ podéina uzavéra oboustrannymi
& smérovacimi deskami
£ odstup max. 20m
; 1 pficna uzavéra jednostrannymi
| sz smérovacimi deskami
< f vystrazna svétla typu 1 na kazdé
0 - v o| smérovacidesce
-@|
100
B20a
| 300
o vystrazné svétlo typu 1 nebo
I . 400 zna¢ka umisténa na
fluorescenénim podkladu,
A A15 v protisméru shodné
E3a
| 600 vzdalenosti v metrech
TP 66 /21015
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Schéma C/5

Standardni pracovni misto.
Ziazeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu
svételnymi signaly.

vystrazne svétlo typu 1

nebo zmacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

@ 826
— 20

pficna ¢ara souvisla ze Zluté nebo
oranzové folie, dopravnich
knoflik nebo barvy doporuéena

pfitna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

B20a podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20m

B21a
o T
28
% " 589 | ca pFiéna uzavéra zabranou
0 N - By Z 0| minimainé 3 vystrazna svétla

typu 1

5| pFiéna &ara souvisla ze Zluté nebo

+—— Y cca15| oranzové folie,dopravnich knofliki
0z | nebo barvy doporucena
929 @ B20a
— 1p0| 1)opakovéani v pfipadé podéiné
' A10 uzavéry delsi neZ 300 m po
300m-500m
200
| B20a
——— 300
B21a
| 400
ﬁ A15
| Y E3a :
600 vzdalenosti v metrech
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Schéma C/6

Standardni pracovni misto.
Zizeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Uprava pfednosti
dopravnimi znackami.

vystrazné svétio typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max.20m

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

vzdalenosti v metrech

TP 66 /21015
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@ | Schéma C/7

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
| jednom sméru jizdy. Prace na
vnéjsim jizdnim pruhu.

pfitna uzavéra jednostrannymi
smérovacimideskami

vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0,5 -
1m), félii nebo barvou
doporuéeno

podélna uzavéra jednostranny-mi
smerovacimi deskami
odstup max.20m

pfitna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétlatypu 1 na

kaz dé smérovaci desce

1) opakovani v pfipadé podélné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

B21a | wvystraZzné svétlo typu 1 nebo

I —400! znacka umisténa na
1 fluorescenénim podkladu,

ﬁ ﬁ A A15 v protismeéru shodné

E3a
— 600 vzdalenosti v metrech
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- Schéma C/10a
[ Standardni pracovni misto.
eLLg|
(1 Objizd'’ka pracovniho mista.
e——-7g
082 ——
¢ aa | |
ok Vv
08 —qreT <
podélna ¢ara souvisla dopravnimi
02— ) knofliky, folii nebo barvou
vymezeni jizdnich pruht
dopravnimi knofliky (odstup 0,5 -
1m), félii nebo barvou
pfiéna uzavéra vodici tabuli
vystrazna svétla typu 1
1) stavajici orientacéni dopravni
| 1) znaceni zrusit
P1
E2b
| i 250
| vzdalenosti v metrech
TP 66/21015
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B1

Z3

Schéma C/10b

Standardni pracovni misto.
Objizd'ka pracovniho mista.

pfiéna uzavéra vodici tabuli
vystrazna svétla typu 1

———————§
Q| | [O=
Y
o
820a 1) stavajici orientatni dopravni
I e znadeni zrusit
5 1S11b
| D
| B20a
——————
| .y
0.l 1s11a
I =00
vzdalenosti v metrech
104
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—200
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A15
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Schéma C/10c

Standardni pracovni misto
v prostoru kfizovatky.

vedeni provozu (uziti znacek ¢. C 4
a az &. C4 c) zavisi na konkrétnim
umisténi pracovniho mista v
prostoru kfiZzovatky, pfipadné se
pro urcity smér zfizuje objizdka

pfiéné uzavéry zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla

typu 1

vystrazné svétio typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, u ostatnich vjezdu
shodné

V) minimaini $itka se zjistuje
pomoci vieénych kfivek

Pozn.: Pro usmérnéni provozu v
prostoru kfizovatky lze uzit
smérovacich desek (€. Zda az ¢.
Z4c) dle konkrétni situace.
Umisténi znacek ¢. B20a a ¢. B21a
na hlavni a vedlejsi pozemni
komunikaci dle mistnich podminek

vzdalenosti v metrech

TP 66 /21015
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ii A15

~400

~200

Schéma C/11

Operativni pracovni misto.

uzavéra dopravnimi kuzely
(vy8ka min. 0,5 m)

pfiéna uzavéra
odstuppodélné 1-3m
pficné 06-1m

podélna uzavéra
odstupmax.6m

pfi¢na uzavéra

adstuppodélné 1-3m
pficné  0,6-1m

vystrazné svétio typu 1

vystrazné svétlo typu 1
znacka umisténa
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech

nebo
na
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Schéma C/12

Operativni pracovni misto.

vystrazné svétlo typu 1
znac¢ka umisténa
fluorescenénim podkiadu,

v protisméru shodné

uzavéry dopravnimi kuzely

nebo
na

(vy8ka min. 0,5 m doporucena)

pficnauzavéra
odstup podélné
pfiéné

1-3m
06-1m

podélna uzavéra
odstup max.6m

pracovni vozidlo s pojizdnou

uzavirkovou tabuli typu Il

1) zarizeni pfedbéiné vystrahy
Jen tehdy, jestlize neni pracovni
vozidlo zretelné vidét ze

vzdalenosti min. 200 m

vzdalenosti v metrech

TP 66 /21015
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Schéma C/13

Operativni pracovni misto
S W (pohyblivé).
1 @ I

vystrazné svétlo typu 1 nebo
| znatka umisténa na
fluorescenénim podkladu,
v protisméru shodné

Oblast pohyblivého pracovniho mista
max. 800

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tabuli typu Il

>

| g 1) 1) nebo zafizeni predbéiné

vysrrah%

jen tehdy, jestlize pracovni
vozidlo neni zretelné viditelné

| E4 ~200 ze vzdalenostimin. 200m

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/14

00z~ Operativni pracovni misto
- @ | pohyblivé, znaékovaci stroj ve
stfedu vozovky.

[+ 000L ¥ l
Sy s
c

znagkovacl stroj se svételnymi
Sipkami typu B

E
=]
HE
=
>
3| %
a gle
EX o =
i 2
o
@]
A
o
T dopravni kuzely (vy$ka 0,3 m) ve
A vzdalenosti odpovidajici dobé
- schnuti
[
A
-
T
A
| b~ ¥ _o| Vnelze-li dodrZet, je potfebna
uzavirka jizdniho pruhu
02 —— ’ 2)
Qies ‘ | A15 2)nebo zafizeni pfedbéiné
vystrahy
jen tehdy, jestlize pracovni
| [to0oms) B4 vozidlo neni zietelné viditelné
@ — ze vzdalenostimin. 200 m
| ﬁ ~200

vzdalenosti v metrech
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